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1. Оценка пожарного риска

Расчет пожарного риска в 0У не проводился, однако на основании косвенных признаков можно сделать вывод о том, что объект в полной мере удовлетворяет требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее -Закон № 123-ФЗ) и Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03, утвержденным приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313 (далее - ППБ 01-03), в частности:

· в 0У нет взрывоопасных зон;

· здания и помещения 0У (в т. ч. складские) по пожарной опасности относятся к кате​гории "Д";

· здания, сооружения и части зданий, а также помещения и группы помещений, функ​ционально связанные между собой, по пожарной опасности относятся к классу Ф4.1;

· строительные конструкции зданий и сооружений по пожарной опасности относятся к классам КО и К1;

· на каждом этаже зданий имеются лестничные клетки типа Л1 с естественным осве​щением через остекленные проемы в наружных стенах;

· в зданиях имеются наружные открытые лестницы для эвакуации людей с первого и второго этажей, которые могут быть использованы и как пожарные лестницы типа П2;

· подъезд пожарных автомобилей к зданиям осуществляется с одной продольной сто​роны, что допустимо для зданий, имеющих три и менее этажей; ширина проезда со​ставляет 6 м, расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания - более 10 м;

· проезжая часть, прилегающая к зданиям, заасфальтирована и рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей;

· пожарные гидранты (ПГ) располагаются на проезжей части подъездных путей на до​ступном до здания расстоянии (не более 30 м);

· расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротуше​ние любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более;

· пожарная безопасность электрооборудования и электрических сетей удовлетворяет требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, Своду правил "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 
· общественных зданий" (СП 31-110-2003), утвержденных постановлением Госстроя России от 26.10.2003 № 194, и п. 4 ст. 82 Закона № 123-ФЗ;

· контейнерные площадки для бытовых отходов и мусора размещены на расстоянии 15 м от зданий и относятся к категории пожарной опасности "Дн";

· расстояние от гаража и открытых автостоянок до окон зданий составляет не менее 11 и 15 м соответственно.

Здания 0У оснащены пожарной техникой.

 А. Первичные средства пожаротушения

В зданиях 0У имеются огнетушители: порошковые типов 0П-4(з)-АВСЕ, 0П-5(з)-АВСЕ, 0ПУ-5 и углекислотные типа 0У-2-ВСЕ. Их количество соответствует нормам ППБ 01-03 и составляет в зданиях № 1 и № 2 соответственно 50 и 22 шт.

Перезарядка (обновление) огнетушителей осуществляется в сроки, указанные в паспорте, или через каждые 5 лет со дня зарядки огнетушителя.

Пожарные щиты расположены в доступных местах в проходах к запасному выходу и укомплек​тованы порошковым огнетушителем 0П-5(з), двумя пожарными ведрами и багром. 
 Б. Охранно-пожарное оборудование 
Здания (учебные корпуса) 0У оснащены:

· автоматической пожарной сигнализацией на базе приемно-контрольного охранно-пожарного прибора ВЭРС-БР-24;

· системами оповещения о пожаре на базе усилителей РУШ-6100М, "Октава" и блока рече​вого оповещения о пожаре "Орфей" с встроенным резервным аккумулятором (12 В, 2 А/ч);

· телефонным автодозванивателем "Dial 07М" для автоматической передачи голосово​го тревожного сообщения с номера "404-92-04" на номер "01";

· дымовыми извещателями о пожаре, которые установлены в каждом помещении учеб​ных корпусов и в подвалах;

· ручными пожарными извещателями, которые установлены на путях эвакуации на каждом этаже и в подвалах, а также в местах, доступных для их включения при воз​никновении пожара.

Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей оборудованы источни​ками бесперебойного электропитания.

Приборы управления автоматической пожарной сигнализацией обеспечивают:

· реализацию поэтажного и позонного алгоритмов управления автоматическими систе​мами противопожарной защиты;

· визуальный контроль данных о срабатывании элементов автоматических систем проти​вопожарной защиты в пределах помещения, зоны, пожарного отсека и здания в целом;

· контроль и повременную регистрацию данных о срабатывании элементов автомати​ческих систем противопожарной защиты;

· передачу информации о пожаре на номер "01".

Контроль работоспособности охранно-пожарного оборудования осуществляется ежедневно. Техническое обслуживание проводится обслуживающей организацией регулярно, не реже одного раза в квартал, о чем составляется акт приемки выполненных работ, а также по заявке в случае отказа системы или ложного срабатывания автоматической пожарной сигнализации.
 В. Средства индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре

 В качестве средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИ30Д) в 0У используются самоспасатели - защитный капюшон "Феникс" и газодымозащитный комплект (ГДЗК). СИ30Д оснащены все учебные и служебные кабинеты (не менее 30 комплектов в классе и по числу работников в служебном кабинете).

В 0У регулярно проводятся инструктажи по правилам применения СИ30Д и оказанию довра​чебной помощи пострадавшим.
 Г. Внутренний пожарный водопровод

Здания 0У оборудованы противопожарным водопроводом, подключенным к централизованной водопроводной сети.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода обеспечивает подачу компактной струи воды на расстояние не менее 20 м и соответствует нормативным требова​ниям (п. 15 ст. 68 Закона № 123-ФЗ). Проверка работоспособности противопожарного водо​провода проводится на менее двух раз в год.

Внутренний диаметр всех пожарных рукавов составляет 66 мм. В пределах пожарного отсека используют пожарные рукава длиной по 10 м.

В каждом здании установлено шесть пожарных кранов (ПК): преимущественно у входов, на площадках отапливаемых лестничных клеток, в коридорах и проходах. Каждый ПК укомплектован клапаном с пожарной соединительной головкой, напорным пожарным рукавом и ручным пожарным стволом. ПК не препятствуют эвакуации людей в случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации.

Пожарные шкафы (ПШ) отвечают нормам комплектации (табл. 26 Закона № 123-ФЗ) и обо​рудованы соответствующими указателями (знаками пожарной безопасности). Все ПК и ПШ удовлетворяют требованиям Нормам пожарной безопасности "Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний. НПБ 151-2000" (утв. приказом ГУГПС МВД России от 27.12.2000 № 79), клапаны пожарных кранов - Нормам по​жарной безопасности "Техника пожарная. Клапаны пожарных кранов. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний. НПБ 154-2000" (утв. приказом ГУГПС МВД России от 27.12.2000 № 78), пожарные рукава - Нормам пожарной безопасности "Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Технические требования пожарной безопасности. Методы ис​пытаний. НПБ 152-2000" (утв. приказом ГУГПС МВД России от 27.12.2000 № 80), ручные по​жарные стволы - Нормам пожарной безопасности "Техника пожарная. Стволы пожарные ручные. Общие технические требования. Методы испытаний. НПБ 177-99" (утв. приказом ГУГПС МВД России от 01.02.1999 № 4), соединительные головки - Нормам пожарной безопасности "Техника пожарная. Головки соединительные пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний. НПБ 153-2000" (утв. приказом ГУГПС МВД России от 27.12.2000 № 81), запорная арматура - ГОСТ Р 51052-2002. Д. Пути эвакуации людей

Эвакуационные пути и запасные выходы из зданий ОУ показаны на Планах эвакуации людей из помещений при пожаре и удовлетворяют требованиям ст. 53 и 89 Закона № 123-ФЗ и ППБ 01-03.

Эвакуационные пути ведут:

а)
из помещений первого этажа наружу:

· непосредственно через основной выход;

· через фойе (вестибюль), переход к запасным выходам № 3,4, 5, б;

· через вестибюль (фойе) к запасным выходам № 1, 2;

· через рекреационную площадку второго этажа, коридор и лестничную клетку к за​пасным выходам № 1, 2 на первом этаже или через основной выход;

б)
из помещений любого этажа, кроме первого:

· непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

· в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

· в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лест​ницу 3-го типа;

· на кровлю перехода через помещение салона второго этажа и спортивного зала через кабинет учителя физкультуры;

в)
из актового зала:
· через гримерную по лестнице к запасному выходу № 6;
- через первый этаж, переход к основному выходу и запасным выходам № 1, 2, 3 или через обеденный зал и запасной выход № 4. Обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуаци​онные выходы. Организовано оповещение и управление движением людей с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения.

Продолжительность эвакуации людей из зданий в безопасную зону по результатам тренировок составляет не более 4 мин от момента обнаружения пожара, что соответствует нормативному времени.

2. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц
Вероятность причинения ущерба имуществу третьих лиц в результате пожара в ОУ минималь​на, поскольку:

· объект (ОУ) расположен на безопасном расстоянии (более 25 м) от жилых домов (крупноблочное исполнение), имеющих достаточно высокую степень огнестойко​сти;

· здания и помещения ОУ (в т. ч. складские) по пожарной опасности относятся к кате​гории "Д";

· здания, сооружения и части зданий, помещения и группы помещений, функционально связанные между собой, по пожарной опасности относятся к классу Ф4.1;

· строительные конструкции зданий и сооружений по пожарной опасности относятся к классам КО и К1.

3. Федеральные законы о технических регламентах и нормативные документы по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты

Федеральный закон от 22.07.08 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "0 пожарной безопасности" (ред. от 25.11.2009) Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. ППБ 01-03 (утв. приказом МЧС России от 18.06.2003 №313)

Правила пожарной безопасности для общеобразовательных учреждений, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений. ППБ-101-89 (утв. приказом Гособразования СССР от 04.07.1989 № 541 (ред. от 27.07.2006))

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (утв. приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204)

Санитарные нормы и правила "Пожарная безопасность зданий и сооружений. СНиП 21-01-97" (утв. постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7 (ред. от 19.07.2002))

Свод правил "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий. СП 31-110-2003" (утв. постановлением Госстроя России от 26.10.2003 № 194) Нормы пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зда​ниях и сооружениях. НПБ 104-03" (утв. приказом МЧС России от 20.06.2003 № 323) Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожар​ной сигнализацией. НПБ 110-03" (утв. приказом МЧС России от 18.06.2003 № 315) Нормы пожарной безопасности "Техника пожарная. Клапаны пожарных кранов. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний. НПБ 154-2000" (утв. приказом ГУГПС МВД России от 27.12.2000 № 78)

Нормы пожарной безопасности "Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безо​пасности. Методы испытаний. НПБ 151-2000" (утв. приказом ГУГПС МВД России от27.12.2000 №79)

Нормы пожарной безопасности "Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний. НПБ 152-2000" (утв. приказом ГУГПС МВД России от 27.12.2000 № 80)

Нормы пожарной безопасности "Техника пожарная. Головки соединительные пожарные. Тех​нические требования пожарной безопасности. Методы испытаний. НПБ 153-2000" (утв. при​казом ГУГПС МВД России от 27.12.2000 № 81)

Нормы пожарной безопасности "Техника пожарная. Стволы пожарные ручные. Общие техни​ческие требования. Методы испытаний. НПБ 177-99" (утв. приказом ГУГПС МВД России от 01.02.1999 № 4 (ред. от 25.12.1999))

Нормы пожарной безопасности "Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования. НПБ 160-97" (утв. приказом ГУГПС МВД России от 24.07.1997 № 46)

ГОСТ Р 51052-2002 "Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний" (утв. постановлением Гос​стандарта России от 25.07.2002 № 288-ст)
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